
Montage-Anleitung Superfl ex
Lattenrost NV, MZV, 42 Leisten und durchgehender Holm.

Schritt 1: Hauptrahmen locker verschrauben
Die Schrauben vorerst nur leicht fi xieren.

Schritt 2: Sämtliche lange Latten in den  
Stoffriemen schieben
Alle Latten bis zur Mitte in den Stoffrahmen schieben.

Schritt 5: Hauptrahmen fest verschrauben
Die Schrauben festziehen.

Schritt 6: Härtegrad einstellen
Die 5 Doppellatten sind durch Verschieben der 
Härtegradschieber in der Härte stufenlos verstellbar.

Schritt 4: Latten in die Kunstoffhalter 
einschieben
Vom Kopfende gesehen einzelne Latten an Position 1-15
und 21-42. Doppelte Leisten bei Position 16-20.
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Schritt 3: Kurze Latten (9 x hellgrau) 
montieren / einschieben
Die härtegradverstellbaren kurzen Latten vom Kopfende 
gesehen an der 16.- 20. Position montieren. Der Stoff-
riemen befi ndet sich bei den härtegradverschiebbaren 
Leisten zwischen den Latten.

WICHTIG!
Bei Rückfragen, Reklamationen oder 
fehlenden Teilen, wenden Sie sich bitte 
unter Angabe der Bestell- oder
Kundennummer an die eMail-Adresse:
info@betten-abc.de


